










DETAILS

M2S 1600 PCS
mit Eingangs-, Bypass-, Ausgangs- und manuellem Bypass-Schalter

bis 1600 kW
(Vorderseite)

M2S 1600 PC0 
ohne Schalter, bis 1600 kW

(Vorderseite)

POWER 
MODULE 

(PM)

CONNECTIVITY 
PANEL (CP)

BYPASS 
MODULE
(BM)

INPUT SWITCH (SWIN) POWER MODULE (PM)

CONNECTIVITY 
PANEL (CP)

BYPASS MODULE 
(BM)

AUSGANGSSCHALTER 
(SWOUT)

MANUAL BYPASS 
SWITCH (SWMB)

BYPASS SWITCH
(SWBYP)

POWER MODULE (PM)



MODELLE

BTC 2000 480 V BB V8 3T 
BTC 2000 480 V BB V9 3T
BTC 2000 480 V AB V9 3T

(HERKÖMMLICHER BATTERY CABINET)

USV-MODELLE Wählen Sie die Batteriekonfiguration nach der Nennleistung 
der USV aus

Abmessungen [mm]

13
20

400 815

BTC

16
00

650 750

BTC

20
00

860
800

BTC

BATTERY CABINET

OPTIONEN

SOFTWARE
PowerShield3

PowerNetGuard

ZUBEHÖR
NETMAN 208
MULTICOM 302
MULTICOM 372
MULTICOM 411
MULTICOM 421
MULTI I/O
MULTIPANEL

PRODUKTZUBEHÖR
Parallelkartenset
Batterietemperatursensor
Programmierbare Relaiskarte
MULTICOM 392
Anschlussschrank (2 x MP2 500)
Kaltstartvorrichtung
Platinenbeschichtung
IR-Fenster
ENERGYMANAGER

DETAILS

Connectivity Panel
NETMAN 208

R.E.P.O. I/O-SIGNALE HILFSSIGNALE USB-ANSCHLUSS

PARALLELKARTEN 
[OPTIONALES SET]

STECKPLÄTZE 
FÜR OPTIONALE 

KOMMUNIKATIONS- UND 
I/O-ERWEITERUNGSKARTEN



MODELL Multi Power2 – von 500 bis 1600 kW

EINGANG

Nennspannung [V] 380/400/415 dreiphasig + Neutralleiter

Nennfrequenz [Hz] 50/60

Spannungstoleranz [V] 2401 – 480

Frequenztoleranz [Hz] 40–72

Leistungsfaktor 0.99

THDI < 3 %

BYPASS

Nennleistung [kW] 500 – 1000 – 1250 – 1600 (gemäß Systemleistung)

Nennspannung [V] 380/400/415 dreiphasig + Neutralleiter

Spannungstoleranz [V] von 180 V (wählbar 180–200) bis 264 V (wählbar 250–264 V) zwischen L + N

Nennfrequenz [Hz] 50 oder 60

Frequenztoleranz ±5 % (wählbar)

Überlast 125 % für 10 Min, 150 % für 1 Min

BATTERIEN

Batteriekonfiguration (Parallelsysteme) dezentral/zentral

Typ VRLA, NiCd, Li-Ionen, Supercaps

Ladeverfahren Einstufig, zweistufig, zyklisches Laden (wählbar)

AUSGANG

Nennspannung [V] 3802/400/415 dreiphasig + Neutralleiter

Nennfrequenz [Hz] 50 oder 60

Spannungsstabilität ±1 %

Dynamische Stabilität EN 62040-3 Klasse 1 nichtlineare Last

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Schranktyp MP2 500 
Power Cabinet

M2S 1000 
Power Cabinet

M2S 1250 
Power Cabinet

M2S 1600 
Power Cabinet

Nennleistung USV3 [kW] 500 1000 1250 1600

Bypassleistung [kW] 500 1000 1250 1600

Leistungsfaktor [pf] 1

Verfügbare Modulsteckplätze 8 20 20 30

Anzahl PM für Nennleistung 8 x MP2 67 PM 15 x MP2 67 PM 19 x MP2 67 PM 24 x MP2 67 PM

Parallelschaltbar bis 4 Anlagen

Maximale Erweiterbarkeit [kW] 2000 4000 5000 6400

Abmessungen (B x T x H) [mm] 
und Gewicht [kg] Typ PCM4

600 x 870 x 1997
640 entf. entf. entf.

Abmessungen (B x T x H) [mm] 
und Gewicht [kg] Typ PC04 entf. 2400 x 1025 x 2000

2032
2400 x 1025 x 2000

2176
3000 x 1025 x 2000

2666
Abmessungen (B x T x H) [mm] 
und Gewicht [kg] Typ PCS4 entf. 3000 x 1025 x 2000

2157
3000 x 1025 x 2000

2301
3600 x 1025 x 2000

2791
Wirkungsgrad ECO Mode bis zu 98.1 %

Lärmpegel des Systems [dBA ± 2]1 < 69 < 79

IP-Schutzart des Schranks IP20 (weitere auf Anfrage)

Kabelzuführung von vorne oben 
(von unten optional) von vorne – von oben oder unten

Farbe RAL 9005

Umgebungstemperatur für die USV 0 °C bis +40 °C

Lüftung Von vorne nach hinten (Top auf Anfrage)

Relative Luftfeuchtigkeit 5–95 %, nicht kondensierend

Normen
EU-Richtlinien: Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU; EMV-Richtlinie 2014/30/EU  
Normenbezug: Sicherheit EN IEC 62040-1; EMV EN IEC 62040-2; RoHS-konform
Klassifikation gemäß IEC 62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111 

Aufstellung der USV-Schränke Rollen (alle Schränke 
werden ohne PM geliefert) Hubwagen

1 Unter bestimmten Bedingungen.
2 Höhere Toleranz unter bestimmten Bedingungen.
3 Nennleistung zwischen 500 kW und 1600 kW kann erreicht werden mit einer entsprechenden Anzahl von Power Modulen.
4 Gewicht einschließlich Leistungsmodule zum Erreichen der vollen Nennleistung. 
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RPS SpA - Riello Power Solutions - Member of the Riello Elettronica Group
Viale Europa, 7 - 37045 Legnago (Verona) - ITALY - Tel: +39 0442 635811
www.riello-ups.com 


