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PowerNetGuard

DSVERWALTUNGSSOFTWARE

HIGHLIGHTS

GRAFISCHE UBERWACHUNG
DES STATUS DER USV UND DER

UMGEBUNGSSENSOREN
PowerNetGuard ist ein einfaches, aber
leistungsstarkes Verwaltungs- und Anzeige-Tool flr
USV-Anlagen. Es steht eine Grafikversion fir alle
Betriebssysteme zur Verflgung.

DETAILLIERTE DARSTELLUNG MIT
ALLEN WERTEN DER USV UND
DER UMGEBUNGSSENSOREN

PowerNetGuard bietet samtliche Informationen, die
flr eine Diagnostik auf héchster Ebene erforderlich
sind.

EREIGNISBERICHT UND
GRAFISCHE DARSTELLUNG DER
WICHTIGSTEN WERTE

Es werden sdmtliche Ereignisse in Zusammenhang
mit dem Betriebsstatus der USV sowie die Werte der
wichtigsten physikalischen GréBen und Parameter
registriert. Die kontinuierlich registrierten Werte
werden grafisch dargestellt.

ZENTRALE VERWALTUNG
PowerNetGuard ist die ideale Lésung zur Verwaltung
aller USV der eigenen Infrastruktur in einer einzigen
Anwendung. Mit ihr kénnen alle USV-Anlagen
verwaltet und tiberwacht werden. Dadurch ist bei
einer Stérung oder Fehlfunktion eine sofortige
Benachrichtigung gewéhrleistet.

UNTERSTUTZUNG VON USV-
ANLAGEN ANDERER HERSTELLER

PowerNetGuard erméglicht auch die Verwaltung von
USV-Anlagen anderer Hersteller Uber deren SNMP-
fahige Netzwerkkarte. Dadurch wird die Verwaltung
komplexer Stromversorgungssysteme in einem
Programm ausgefiihrt und somit vereinfacht.

PowerNetGuard ist ein Programm zur
zentralen Verwaltung von USV-Anlagen
mittels SNMP-Kommunikationsprotokoll.
Es ist das ideale Instrument fur EDV-
Manager in Rechenzentren sowie
mittelgroBen und groBen Netzwerken.
Durch die Verwendung der RFC1628-
konformen MIB (Management Information
Base) konnen alle USV-Anlagen integriert
werden, die diesem weltweiten Standard
entsprechen.

EIGENSCHAFTEN

+ Zentrale Fernsteuerung von USV Uber das
Ethernet-Netzwerk mit dem SNMP-Protokoll

+ Darstellung von geografischen Gebieten,
Gebaudeplanen, Karten usw. auf mehreren
Ebenen

+ Zugriff mehrerer Benutzer mit mehreren
Sicherheitsebenen

- Kompatibel mit NetMan und SNMP-Agenten
nach Standard RFC1628

« Erstellung von Grafiken der Eingangs- und
AusgangsgroBRen und Speicherung der Daten
in einer Datei

+ Alarmbenachrichtigung per E-Mail und SMS

+ Windows-Betriebssysteme 10, 8, 7, 2019, 2016
2012 und éaltere Versionen, Mac OS X, Linux.

PowerNetGuard kann von der

Seite www.riello-ups.com heruntergeladen

werden.
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Die Informationen in diesem Dokument kdnnen ohne Ankindigung geandert werden. Riello UPS haftet nicht fir eventuelle Fehler in diesem Dokument.

DATPNGXO0Y20NRDE



